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柜类稳定性
指柜类家具
在加载或空
载的情况下
应具有的抵
抗倾翻力矩
的能力

柜类强度试验
模拟柜类家具
在人们正常使
用和习惯性的
误使用情况下
可能经受到的
载荷的试验

柜类耐久性试
验检验家具在
重复使用、重
复加载条件下
所具有的强度
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01 标准修订背景
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新型柜架类家具倾倒、压伤、挤伤事故

标 准 修 订 背 景

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
为 贯 彻 党 的 十 九 届 五 中
全 会 、 中 央 经 济 工 作 会
议 精 神 和 2 0 2 1 年 政 府 工
作 报 告 部 署 ， 促 进 消 费
品 高 质 量 发 展 ， 已 将 家
具 作 为 重 点 产 品 和 服 务
领 域 列 入 了 《 深 入 实 施
质 量 提 升 行 动 三 年 工 作
方 案 （ 2 0 2 1 - - 2 0 2 3
年 ） 》 质 量 提 升 清 单

国 际 标 准 I S O  7 1 7 0 : 2 0 2 1
《 家 具  贮 存 柜 类  强 度 、 耐 久
性 和 稳 定 性 试 验 方 法 》 已 发 布 ，
增 加 了 一 系 列 试 验 项 目 ， 为 与
国 际 标 准 水 平 保 持 一 致 ， 应 进
行 标 准 修 订

随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展 ，
家 具 行 业 不 断 发 展 ， 各 类 家
具 产 品 不 断 推 陈 出 新 ， 特 别
是 柜 类 产 品 在 原 材 料 、 结 构
和 款 式 上 都 有 了 很 大 的 革 新 。
这 些 新 型 柜 架 类 家 具 质 量 参
差 不 齐 ， 相 关 监 督 检 测 技 术
滞 后 ， 生 产 和 销 售 企 业 、 消
费 者 都 迫 切 希 望 提 高 柜 架 类
家 具 质 量 安 全 的 技 术 依 据
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02 标准修订过程
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标 准 修 订 过 程

2020年12月，国家标准化管

理委员会批准下达了该标准

的修订项目计划，项目编号：

20205036-T-607和20205040-

T-607

2022年3月至4月，标准起草小组整理

分析了征求意见时收到的意见，形成

送审稿及其编制说明，提交全国家具

标准化技术委员会秘书处。2022年4

月26日至5月26日，秘书处组织57名

委员进行函审

2022年1月25日至3月25日，面向委

员单位、观察员单位、相关企业等广

泛征求意见，并在全国家具标准化技

术委员会网站上同步征求意见

两项标准函审57名委员全部赞成。其中50名

委员赞成，无意见；7名委员赞成，有修改意

见。标准起草小组对这些意见处理后，形成

报批稿及其编制说明、函审意见汇总表等材

料，提交全国家具标准化技术委员会秘书处。

2022年6月，秘书处完成标准报批

2023年9月12日，国家标准化

管理委员会以中华人民共和国

国家标准公告2023年第9号批

准发布全
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03 GB/T 10357.4—2023主要内容
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GB/T 10357.4—2023主要内容
柜类家具倾翻的5种形式

结构设计
用材、储物区域设计等造成
产品几何中心不合理A

可预见的
误使用

在门把手/抽屉把手上等吊挂物体、
小孩沿打开的抽屉攀爬、半打开状
态对锁定的活动部件施加力等

C

固定连接
件断裂

吊挂式柜类家具存放物体过重
或用力推拉时，连接件断裂导
致产品脱落

E

活动部件
位置改变

空载/加载情况下，打开活
动部件，导致重心前移 B

储存物质
位置改变

带脚轮柜移动受阻、电视机
或类似重物放置在电视机柜
边沿、头重脚轻式储存方式

D

标 准 针 对 这 5 种 倾 翻
形 式 设 计 了 不 同 的

试 验 方 法 验 证 稳 定 性
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载试验

评估空载试件，如何在最易引起倾翻的开门及其后的推
拉构件或翻门打开状态下，承受与开门、推拉构件或翻
门打开力相对应的向外水平力而不发生倾翻。

• 依次对每扇开门、推拉构件或翻门施加一次水平力，使其刚好打开40 mm。对下
一个部件施力前应关闭当前部件。开启力应施加在把手、旋钮、钥匙等的中心。

• 当试件只有一扇开门时，将门打开到最大程度但不超过 90°，其他关闭部件按上
述描述进行开启试验。

• 当试件安装有两扇或两扇以上的开门时，打开最易引起倾翻的门到最大程度但不
超过 90°，其他关闭部件按上述描述进行开启试验。如最易引起倾翻的门内有推
拉构件和翻门，则在打开该门的同时打开其内所有的推拉构件和翻门，如该推拉
构件没有内置挡块，则将其打开至内长的三分之二，其他关闭部件按上述描述进
行开启试验。
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件空载试验

评估当在同一垂直线上所有其余的开门、一个推拉构件或一扇翻门打开
时，空载试件是否能够承受打开的开门、打开的推拉构件或打开的翻门

外缘的垂直力。例如，一个人在门的支承下去打开其他推拉构件。

• 在任意可能导致倾翻的点上（如在打开的推拉构件前面板的中心线上或距离开门
或翻门外缘50 mm处）施加规定的垂直力。

• 开门打开到最大程度但不超过 90°，推拉构件应完全打开，翻门应完全打开。推
拉构件没有内置挡块时，应将其打开至内长的三分之二。

• 在宽度方向上的所有推拉构件和翻门应全部打开。在垂直线上的推拉构件，只打
开最可能导致产品倾翻的一个推拉构件。全
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了推拉构件开启方向加载，部分储存部件加载试验

评估有一个或多个推拉构件并配有联锁装置的试件的稳
定性。例如，一个人在一个推拉构件已经打开的情况下
尝试去打开另一个。

• 完全打开容量最大的推拉构件，并在最上面的推拉构件上施加规定的向外水平力。
力应沿打开方向施加在扶手、把手、旋钮等的中心。

• 只适用于带有一个或多个推拉构件并配有联锁的试件。
• 根据表1规定加载容量最大的推拉构件。
• 确定第二大容量的部件，并根据表1加载该部件。所有其他部件（包括顶面）应空

载并关闭。 全
国
家
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了带脚轮的试件动态稳定性试验

评估带脚轮的加载试件在撞击障碍物时如何承受动态力
而不发生倾翻。例如，一个人移动脚轮橱柜并撞到一个
门槛时。

• 加载的试件应以（0.5±0.1)m/s的速度(v)向挡块移动。在加载的试件距挡块前
（50±5）mm 时移除力，且允许试件撞上挡块。

• 按照规定，使用球形物体对试件所有储存部件进行加载，关闭所有的开门、推拉
构件和翻门，解锁所有的脚轮。

• 将加载的试件放置在地面上，并设置挡块。当试件有一个用于移动的把手时，则
放置试件应使其把手平行于挡块，并与挡块距离最远。

• 当试件没有把手、有开门或推拉构件时，则按图示方法进行试验。
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了防倾翻装置的强度试验

评估安装好的用于防止倾翻的安全装置如何能够承受向
外的水平力。

• 在最可能引起试件倾翻的方向上施加规定的水平向外力。力应保持 10 s～15 s。

• 适用于空载的试件的防止倾翻的安全装置

全
国
家
具
标
准
化
技
术
委
员
会



PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/     行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/ 
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/           PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/      PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/      
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/        PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/      
Word教程： www.1ppt.com/word/              Excel教程：www.1ppt.com/excel/  
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/                PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/ 
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/             试卷下载：www.1ppt.com/shiti/  
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/        
字体下载：www.1ppt.com/ziti/
 

新 标 准 主 要 变 化

· 增加了电视机柜额外的稳定性试验（通则）

• 当电视机柜电视机支撑面距地面距离≤600 mm时，不管是否配有墙体附件，应在没有安装任何墙   体

附件的情况下进行试验。

• 所有壁挂式电视机柜都应按照电视机支撑面距地面高度＞600 mm的情况进行试验。

• 当电视机柜电视机支撑面距地面距离＞600 mm且配有支架时，应在安装支架的状态下进行试验。

• 当电视机柜电视机支撑面距地面距离＞600 mm且配有除支架之外的墙体附件时，不管其是否配有墙体

附件，应在没有安装任何墙体附件的情况下进行试验。

电视机模板选择依据
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了电视机柜额外的稳定性试验（门和/或推拉构件打开的电视机柜的稳定性）

评估当所有其余的开门、推拉构件或翻门关闭时，加载的电视机柜是
否能够承受打开的开门、打开的推拉构件或打开的翻门外边缘上的垂
直力。例如，一个人在一个打开的部件的支撑下站起来。

• 向打开的推拉构件前面板或距离打开的开门或翻门外边缘50 mm的中心线位置施加规定的垂直向下的力。
对于同时带有推拉构件和开门的电视机柜，应依次向每个部件施力。

• 按照规定，在空载的电视机模板上装配额外的载荷，并重复上述试验程序。

• 对于带门的电视机柜，一扇开门应打开至最大但不超过90°，从而产生最容易引起倾翻的形态。所有其他
开门应关闭。所有翻门应打开。

• 对于带有推拉构件的电视机柜，其中一个推拉构件应完全打开，推拉构件没有内置挡块时，应将其打开至
内长的三分之二，从而产生最容易引起倾翻的形态。所有其他推拉构件应完全关闭。

• 将空载的电视机模板放置在距离电视机柜前边缘150 mm的直线中心处。
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了电视机柜额外的稳定性试验（门和/或推拉构件关闭的电视机柜的稳定性—储存部件空载）

评估空载的电视机柜承受水平向外力而不发生倾翻
的能力。例如，一个人尝试打开锁着的门或锁着的
推拉构件。

• 将空载的电视机模板放置在距离电视机柜前边缘150 mm的直线中心。将水平向外倾翻力矩施加在最可能导
致试件倾翻的点上。

• 按照规定，在空载的电视机模板上装配额外的载荷，并重复上述试验程序。

• 所有储存部件应空载。
• 所有门和推拉构件应完全关闭。
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04 GB/T 10357.5—2023主要内容
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GB/T 10357.5—2023主要内容

标准涵盖的试验方法

活动部件

A.1搁板
A.1.1搁板定位试验—水平向外力
A.1.2搁板定位试验—垂直向下力
A.1.3搁板弯曲试验
A.1.4搁板支撑件强度试验

A.2顶板和底板
A.2.1顶板和底板持续加载试验
A.2.2顶板和底板静载荷试验

A.3挂衣棍和支撑件
A.3.1挂衣棍支撑件强度试验
A.3.2挂衣棍强度试验

A.4结构强度
A.4.1结构，底架和/或支脚强度试验
A.4.2跌落试验
A.4.3脚轮往复试验

A

挂衣钩
（挂衣钩强度试验）

C

E.1不通过地面支撑的柜
E.1.1活动部件、搁板支撑件、顶板和底板试验
E.1.2静载荷试验
E.1.3脱离试验
E.1.4侧向分离试验

E.2通过地面支撑的柜
E.2.1地面支撑的柜

E

非活动部件

B.1开门
B.1.1开门垂直加载试验
B.1.2开门水平加载试验
B.1.3开门猛关试验
B.1.4开门耐久性试验
B.2移门和侧向启闭卷门
B.2.1移门和侧向启闭卷门的猛开和猛关试验
B.2.2移门和侧向启闭卷门的耐久性试验
B.3翻门
B.3.1下铰链翻门强度试验
B.3.2翻门耐久性试验
B.3.3水平上铰链门/翻门跌落试验
B.3.4上铰链翻门垂直向下静载荷试验
B.4垂直启闭卷门
B.4.1垂直启闭卷门的猛关和猛开试验
B.4.2垂直启闭卷门耐久性试验
B.5推拉构件
B.5.1推拉构件强度试验
B.5.2推拉构件耐久性试验
B.5.3推拉构件猛关试验
B.5.4推拉构件猛开试验
B.5.5推拉构件底板强度试验
B.5.6连锁试验
B.6锁具、插销
B.6.1推拉构件锁具、插销强度试验
B.6.2开门、翻门、卷门的门锁和插销强度试验
B.6.3锁具、插销耐久性试验

B

托盘
（托盘持续载荷试验+托

盘跌落试验）

D

安装在建筑物
或其他结构上

的试件
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了术语和定义

可调摩擦撑杆、内置挡块、衣帽钩、部件、形态、调距装置、过热、调平装置、滑轨、自锁撑杆、结
构构件、吊挂文件袋、托盘、试件、墙体附件装置、最坏情况

• 样品调平预处理的规定——除另有规定，试验期间应将试样放在地面上并调平。调平装置应设置在其
中间位置，但距完全关闭位置不应超过13 mm

• 重型设备（如冰箱、洗衣机）的储存区域/容积的加载载荷要求——0.5 kg/dm3 （每件产品最大负荷为
200 kg）

• 试验设备、设施选择总体原则——除另有规定，可采用任何适用的试验设备进行试验，因为试验结果
仅取决于所施加的力是否正确而不取决于试验设备本身。试验设备不应妨碍试件的变形，即试验期间
试验设备应能随试件的运动而运动，确保载荷总能在规定的位置和方向上

· 增加了试验原则、部分试验条件及要求的规定
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新 标 准 主 要 变 化
• 脚轮耐久性试验障碍物的规定——两条宽为50 mm，高为2 mm的钢条，钢条边缘的半径为2 mm，间隔

500 mm，平铺于地面，垂直于试验方向
• 挂衣棍支撑件强度试验施力时间的规定——载荷应施加1 h
• 开门水平加载试验适用要求的规定——不适用于打开角度＞135°的开门
• 推拉构件试验适用条件的规定——不适用于内部体积＜6.25 dm3 的推拉构件

· 增加了上铰链翻门垂直向下静载荷试验

评估上铰链翻门承受垂直向下力的能力。
适用于所有上铰链翻门。

• 关闭翻门并施加规定的垂直静载荷。载荷施加在面板上距离左、右和下边缘50 
mm的两点上。

• 每边进行5次试验，在另一边重复试验。
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了托盘试验

通则：以滑轨为支撑的托盘应按照推拉构件的强度和耐久性试验以及持续载荷和跌落试验进行试验。
             所有其他托盘应按照持续载荷和跌落试验进行试验。

• 按规定的载荷加载托盘。将托盘放入试件中，并保持加载状态7天。

· 托盘持续载荷试验

评估托盘在长期满载情况下承受载荷的能力
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新 标 准 主 要 变 化

• 从一个角握住空载的托盘，使托盘从表B.3规定高度向下跌落到地面上，进行5次试验。
• 在对角处重复跌落试验5次。

· 托盘跌落试验

评估在搬运或移动过程中托盘承受底座冲击的能力。
不适用于装有轮子的托盘。

• 规定高度应测量从跌落地面到托盘最低的角的距离。

· 增加了挂衣钩强度试验

评估挂衣钩在满载时承受载荷的能力。

• 对在水平面上向外延伸最远的钩子部分或任何可能导致失效的位置，施加10次规定的垂直向下力。
• 结构上相互连接的挂衣钩，其应在每一个衣钩上同时加力。
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新 标 准 主 要 变 化

· 增加了侧向分离试验

评估用于将试件安装到建筑物或其他结构上的装置，承受侧向力引起的
突然位移的能力。

• 通过加载垫，依次向距离试件顶部50 mm的侧面中心线上的A点和B点，
以及距离试件底部50 mm的侧面中心线上的C点和D点施加一次规定的
力。如果该位置没有结构构件，则通过一个刚性杆件施力。

• 关闭所有推拉构件、翻门、卷门和开门。
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新 标 准 主 要 变 化

· 修改了环境温度试验条件

除搁板弯曲试验外，试验应在室内大气
温度15℃~25℃条件下进行。

试验应在室内温15℃~27℃条件下进行。

· 修改了静载荷保载时间

在静载荷试验中，力的加载速度应尽量缓慢，
以保证附加动载荷小到可忽略不计。除另有
规定，规定施加的每个载荷应保持10 s ～ 30 
s。

在静载荷试验中，力的加载速度应尽量缓慢，
以保证附加动载荷小到可忽略不计。除另有
规定，规定的力应保持10 s～15 s。
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新 标 准 主 要 变 化

· 修改了公差要求

速度：额定值的±5%
尺寸：±1mm

速度:公称速度的±10 %
尺寸:所有＜200 mm的尺寸，偏差应为  公称
尺寸的±1 mm；其他尺寸的偏差应为±0.5 %；
加载垫为300 mm的球面曲率尺寸的偏差应
为±5 mm

· 修改了搁板试验条件

除另有规定，柜架内装搁板数量不确定时，
则以柜架的内部高度（单位mm）除以200并
按去尾数取整数法作为装搁板数。

对于搁板数量不确定的试件，除另有规定，
搁板数量确定的方法为：将试件的内部高度
（单位为毫米）除以200，并取最接近的整数
减去1。
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新 标 准 主 要 变 化

· 修改了环境温度试验条件

除搁板弯曲试验外，试验应在室内大气
温度15℃~25℃条件下进行

试验应在室内温15℃~27℃条件下进行

· 修改了静载荷保载时间

在静载荷试验中，力的加载速度应尽量缓慢，
以保证附加动载荷小到可忽略不计。除另有
规定，规定施加的每个载荷应保持10 s ～ 30 
s。

在静载荷试验中，力的加载速度应尽量缓慢，
以保证附加动载荷小到可忽略不计。除另有
规定，规定的力应保持10 s～15 s。
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新 标 准 主 要 变 化

· 修改了搁板定位试验

搁板定位试验
在搁板前缘的中部施加一个水平方向朝
外的作用力。

搁板定位试验—水平向外的力
本试验仅适用于试件内非固定的搁板。
在搁板前边缘的中部施加规定的水平向外
的作用力。
搁板定位试验—垂直向下的力
本试验仅适用于非固定的搁板。
通过直径为50 mm的加载垫，在距离搁板前
边缘25 mm最可能失效的位置上，施加规定
的垂直向下的力。

将搁板定位试验分为两个试验
搁板定位试验—水平向外的力
确定试件在水平力作用下保持搁板的能力，例如，
在垂直于搁板长度的水平方向上拉动利用摩擦力
定位的搁板
搁板定位试验—垂直向下的力
确定试件在前边缘受到垂直力（例如放置在靠近
前边缘的搁板上的重物）时保持搁板的能力
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新 标 准 主 要 变 化

· 修改了搁板支撑件强度试验的适用条件

应对搁板的所有支承件进行试验。 不适用完全由柜体支撑、以及长度＜230 
mm的搁板、顶板和底板。
应在所有水平面上进行，如可作为储存区
的搁板、顶板和底板。

· 修改了顶板和底板的持续加载试验的适用条件

本试验对所有的底板和距地面高度不大于
1000mm的顶板进行。

适用于所有顶板和使用过程中不完全由地面
支撑的底板。全
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新 标 准 主 要 变 化

· 修改了跌落试验部分试验条件和内容

对于可调整跌落高度的试件应在最高位
置跌落3次，在最低位置跌落3次。

不适用于连接在墙、天花板、地面或其他家
具产品上的试件。
所有的推拉构件、翻门、卷门和开门均应关
闭。
此试验方法不适用于抬起一端的力＞700 N的
试件。
对于高度可调试件，应将试件调节到最低位
置进行试验。

· 修改了推拉构件强度试验施力点位置的规定

在推拉构件面板上部一角 在距离推拉构件前面板上部厚度中心线方向
上距离一侧10 mm处
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新 标 准 主 要 变 化

· 修改了脚轮往复试验试验方法

在试件侧面的中心线上，尽可能高但不
超过距地面高度1600mm的位置施加作
用力，如该位置无加载结构，则通过一
个刚性杆件加力。
以每分钟（10±2）次的速率，按规定
的次数，使柜在（600±20）mm的行程
做往复运动，往复一个循环为一次。
在试验后，经24h恢复期后，立即检查
脚轮和结构是否有影响功能的损坏。

用规定的载荷加载所有部件。
至少一个脚轮应以（0.2±0.04） m/s的平均
速度滚过障碍物（见5.11）并行驶
1 000 mm。行驶至1 000 mm的末端后，反
向行驶到起点。重复进行直到完成规定的
循环次数，往复一次为一个循环。
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05 标准实施意义
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标 准 实 施 意 义
可作为政府市场监管的标准依据，为监管部门对企业

的产品进行评判提供了有力支持，淘汰不能达到要求

的产品和企业，保障市场的健康、高质量发展
对 监 管 部 门

对 生 产 企 业

对 消 费 者

对 家 具 行 业

检测水平提升，促使企业在发展过程中积极创新，改

进技术，提升产品质量

检测方法是根据家具市场发展现状进行改进的，旨在

提高柜类家具产品结构强度、耐久性及稳定性，为柜

类家具力学性能检测提供科学依据，有利于保障人民

身体健康安全，全面保护消费者利益

通过改进柜类产品的技术指标和试验方法，使检测技

术水平达到了国际先进水平，将为我国的家具出口贸

易免受其他国家设置技术壁垒提供有力的技术支撑，

进一步提升我国家具产品在国际市场的竞争力

全
国
家
具
标
准
化
技
术
委
员
会



全国家具标准化技术委员会

谢谢!欢迎批评指正！

联系方式：
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